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Montageanleitung für die G-POWER Performance Modul  
 
 
 
 
 
 

BMW 50d 280kW/381PS 
 

 

Allgemeine Hinweise: 

 
 
 

¶ Das G-POWER Performance Modul ist mit einem Plug&Play-Kabelbaum ausgestattet und 
entsprechend der Anleitung zu verbauen. 

 

¶ Bitte lesen Sie die Montageanleitung ausführlich und beachten Sie die vorgegebenen 
Arbeitsschritte und Anweisungen. Aufgrund der technischen Komplexität, empfehlen wir Ihnen die 
Montage ausschließlich von einem autorisierten Vertragspartner durchführen zu lassen. Nur bei 
korrektem Einbau gemäß der Montageanleitung ist eine fehlerfreie Funktion gewährleistet. 
 

¶ Vor der Montage des G-POWER Performance Moduls Handbremse betätigen, Zündschlüssel 
abziehen und Batterie abklemmen.  
 

¶ Die G-POWER Performance Modul wird im Motorraum installiert.  
 

¶ Der Plug&Play-Kabelbaum wird an den betreffenden Sensoren/Aktoren zwischen gesteckt und am 
Original-Kabelbaumes entlang verlegt und an diesem mit Kabelbindern fixiert. 

 

¶ Im Rahmen der Fahrsicherheit sollte der Kunde darauf hingewiesen werden, dass dieses Fahrzeug 
mit einer G-POWER Leistungssteigerung ausgestattet ist. 
 

¶ G-POWER behält sich Änderungen des Liefergegenstandes gegenüber den Angaben und 
Abbildungen in dieser Dokumentation, z.B. im Hinblick auf technische Daten, Konstruktion und 
äußeres Erscheinungsbild vor. 
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Montage G-POWER Performance Modul 

 
 

Die genauen Arbeitsschritte zur Demontage der originalen Bauteile, entnehmen Sie dem 
Werkstatthandbuch für Ihr Fahrzeug. 

 
 

 
 
 
1. G-POWER Modul 

2. Injektoren 

3. Abgastemperatursensor (ATS) 

4. Ladedrucksensor (LD) 

5. Referenzkabel 

6. +12V 

7. Masse 

65 

7. Masse 

4. LD 

1. Modul 

6. +12V 

3. ATS 

2. Injektoren 

5. Referenzkabel 

http://www.g-power.com/


 

Stand 15.10.2018 – www.g-power.com 

 
 
 
 
 
 
Schritt 1: Motorabdeckung entfernen 

 

     
 
 
Schritt 2: Wasserladeluftkühler und Saugrohr entfernen 

 

     
 

Wasserladeluftkühler 

Saugrohr 
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Schritt 3: obere linke Abdeckung entfernen, sowie die Abdeckung zum Motorraum 

 

                                                                                                                   
                                                                                (Kleine Aussparung für den Kabelbaum schaffen) 

 
Schritt 4: Injektoren anschließen 
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Schritt 5: Abgastemperatursensor anschließen 
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Schritt 6: Ladedrucksensor anschließen 
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Schritt 7: Referenzkabel anschließen 
 

Verlegen Sie das weiße Kabel in den Innenraum zum Gaspedal.  
Dieses kann vom Motorraum in den Fahrerfußraum durchgeführt werden  
durch eine vorhandene Gummitülle. Hierfür müssen Sie die untere Abdeckung im Fußraum 
entfernen.  
 
Verlegen Sie nun das Kabel hinter dem Teppich und führen es am Gaspedal heraus.  
Es ist nun notwendig, mit einem Spannungsmesser am Gaspedal das Signal zu suchen  
das den Spannungswert von 0,2 - 0,4V im Leerlauf ς 4,0 - 5,2V bei Vollgas hat.  
Dieses Kabel muss vorsichtig abisoliert werden so dass man das weiße Kabel sauber anlöten kann. 
 
 
Schritt 8: Spannungsversorgung anschließen 

 

           
 
 
Schritt 9: G-POWER Modul mit dem Kabelbaum verbinden 

 
Schritt 10: Kabelbaum verlegen und befestigen. 
 
Kabelbaum spannungsfrei verlegen, dabei achten das scharfe Kanten umgangen werden.  
Mit beigestellten Kabelbindern befestigen. 
 
Alle Serienteile wieder am Fahrzeug montieren. 
 
Fehlerspeicher auslesen ggf. löschen. Fahrzeug starten. Probefahrt durchführen. 

3. Masse 

2. +12V 
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